PREZYDENT MIASTA LODZI
Laodz, ul. Piotrkowska 104
t.0dz, 2018-07-16

DSS-0OSR-11.6220.222.2017

DECYZJA Nr 38/U/2018
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.07.2018r.

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy =z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawa OOS), w
zwiazku z §3 ust 1 pkt 52b i ust 1 pkt 56b rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na
srodowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. Nr 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Pani Angeliki Wozniak-Wszedybyt reprezentujacej Inwestora :
SKAMEX Sp. z 0.0. Sp.K., 93-121 L4dz, ul. Czgstochowska 38/52,

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewzigcia polegajacego na budowie hal magazynowych z zapleczem socjalno-
biurowym wraz z niezbednq infrastrukturq z uwzglednieniem etapowania budowy, w Lodzi,
przy ul. Technicznej.

II. Ustalam Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia w fazie

realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony

cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz

ograniczenia uciazliwosciach dla terenéw sasiednich:

A) w fazie realizacji:

1. Zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu.

2. Stosowac sprzg¢t w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie

zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w

zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z pozniejszymi

Zmianami).

Przesirzegaé zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy.

4. Maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegolnych etapow poprzez

odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych.

Prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzié

wylacznie w porze dnia.

6. Transport materialdéw pylistveh realizowac pojazdami wyposazonymi w plandeki

zabezpieczajace przez rozsypywaniem i rozwiewaniem drobnych funkeji pylowych.
7. Osloni¢ przed dziataniem wiatru skfadowiska kruszyw, piasku zawierajace drobne
tfrakcje pytowe poprzez przykrywanie plandeka w dni suche.
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W przypadku wystepowania pylenia w dni stoneczne i wietrzne stosowac srodki
techniczne ograniczajace pylenie np. poprzez zraszanie woda;

Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych ra
srodowisko gruntowo — wodne. Teren wyposazyé w sorbenty.

Stosowa¢ sprzet 1 maszyny spelniajace odpowiednie standardy jakosciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do wéd i1 do ziemi zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

Scieki bytowe z placu budowy odprowadza¢ do szezelnych przenosnych
zbiornikéw sanitarnych typu toi —toi i wywozi¢ do punktu zlewnego lub do
miejskich sieci kanalizacyjnych, po uzyskaniu zgody gestora sieci.

Wode na czas budowy pobiera¢ z wodociagu miejskiego po uzyskaniu warunkdw
gestora siecl

Brak odwadniania wykopow;

. Wytworzone odpady niebezpieczne czasowo magazyvnowaé selektvwnie w
o p o f ) o o

oznakowanych pojemnikach. szczelnych, ze szczelnym zamknieciem.
wykonanych z materialéw odpornych na dzialanie chemiczne magazynowanych
odpadow niebezpiecznych (potwierdzonych atestem), na utwardzonym, szczelnym
podiozu na terenie, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, niedostepnym dia
0sob trzecich.

. Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne czasowo magazynowa¢ selektywnie w

oznakowanych, zamykanych pojemnikach i kontenerach ustawionych  na
utwardzonym podlozu na terenie Inwestora tj. w miejscu niedostepnym dla osob
trzecich.

Sposob postgpowania z wytworzonymi odpadami nie moze negatywnie wplywaé
na dalsze procesy zwiazane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadoéw poza
terenem zainwestowania.

. Odpady przekazywa¢ wylacznie koncesjonowanym odbiorcom, posiadajacym

zezwolenia na  gospodarowanie przyjmowanymi odpadami  oraz osobom
fizycznym 1 jednostkom organizacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby whasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93);

. Firma realizujaca prace budowlane jest zobowiazana prowadzi¢ ewidencje

ilosciowa 1 jakos$ciowg wytwarzanych odpadow.

. Firma prowadzaca prace budowlane jest zobowiazana posiada¢ uregulowany stan

prawny postepowania z odpadami.

. Zapewni¢ odbior wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych zgodnie z

ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 tekst
jednolity).

Uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzonych prac. a w
szczegolnosdel ochrong naturalnego uksztaltowania terenu i zachowacé stosunki
wodne.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzysta¢ i przeksztalci¢ elementy
przyrodnicze wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z
realizacja inwestycji.
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23. W celu ochrony przeznaczonego do zachowania pasa zieleni wzdtuz rzeki, wygrodzi¢
go przed rozpoczeciem prac budowlanych.

3. Pobliski drzewostan poza terenem inwestycji ostoni¢ przed urazami
mechanicznymi, a w okresie suszy podlewa¢ drzewostan pozostajacy najblizej
wykopow.

24. W przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzié¢ recznie celem

minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego.

25. Wykona¢ nasadzenia kompensacyjne na terenie inwestycji;

26. Prace zwiazane z wycinka kolidujacego drzewostanu prowadzié poza okresem
legowym i rozrodczym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika
wlacznie 1 na podstawie stosownych zgdd;

27. Wycinke drzew przeprowadzi¢ po uprzednim dokonaniu kontroli na obecno$é¢ w
nich gniazd ptasich, co bgdzie pisemnie potwierdzone i powinno znajdowaé sie¢ w
dokumentach Inwestora.

28. Wykopy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostawania sie do nich zwierzat i
codziennie kontrolowa¢ w celu uwolnienia zwierzat; w razie potrzeby nalezy
podja¢ dzialania zmierzajace do uwolnienia zwierzat, a zwierzeta nalezy przenosic
w bezpieczne miejsce poza teren prowadzonych prac (w miejsce wlasciwe

siedliskowo dla danego gatunku);

29. Niezanieczyszczone masy ziemne pozyskane z wykopow, wykorzystaé w miare
mozliwosci w pierwszej kolejnosci do uksztattowania terenu wokot inwestycji;

S

B) w fazie eksploatacji :

1. Ograniczy¢ zabudowe oraz utwardzenia terenu aby pomiedzy ogrodzeniem, a
korytem rzeki zachowa¢ pas min 15m;

2. Wybudowac $ciang oporowa, na ktorej oparta zostanie szczytowa $ciana budynku od
strony rzeki (teren za $ciang oporowa pozostawi¢ na obecnym poziomie);

3. Docelowe rozwigzania uktadu komunikacyjnego — dwa wjazdy/wyjazdy od strony
zachodniej 1 potnocnej;

4. Zainstalowa¢ projektowane zewngtrzne zrodia hatasu, pracujace w sposob ciagly o
dopuszczalnej mocy akustycznej:

Skorygowany A Czas emisji, h
zrodio ilog | WWysokosé | poziommocy |, Pora
npt akustycznej Lwa, :
IB dzienna nocna

Wentylatory 10 14 <80 8 1
dachowe 4 14 <85 8 1
demimls | 8 14 <85 g I
wentylacyjne
Wentylacja
tadowni 3 14 <85 8 1
wozkow
Agregat_ ’ 1 Poziom <108 0.5 i
pradotwdrczy gruntu

Agregat pradotworczy bedzie pracowal w sytuacji awaryjnej. W normalnych warunkach
pracy instalacji bedzie zalaczany w porze dziennej w trybie serwisowym raz w miesiacu
na 30 min.
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Ze wzgledu na ochrone $rodowiska przed hatasem terendw normowanych akustycznie.
podane wartosci poziomow mocy akustycznej sg wartosciami maksymalnymi i dotveza
parametru akustycznego urzadzen w wykonaniu fabrycznym lub urzadzen o wyzszych
parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczen akustycznych. W przypadku
rozwigzan fabrycznych ww. parametry nalezy potwierdzi¢ danymi katalogowymi
producenta, a urzadzen z zastosowaniem zabezpieczen akustycznych badaniami
dostawey w zakresie wymaganym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (D.U. 2008 Nr. 199, poz. 1228):
5. Zastosowac¢ urzadzenia:

-kontenerowa stacja transformatorowa o izolacyjnosci akustycznej
przegrod >10dB, $redni poziom hatasu A nie przekroczy wartosci 70 dB:
- zafaczana w trybie serwisowym raz w miesiacu na 30 min pompownia ppoz o
izolacyjnosci akustycznej przegréod >21dB, sredni poziom hatasu A nie przekroczy
wartosci 106 dB;

6. Hale wykona¢ w konstrukeji lekkiej o izolacyjnosci akustycznej >23dB. sredni
poziom hatasu na terenie hal nie przekroczy 70dB;

7. Ogrzewa¢ z miejskiej sieci gazowej zgodnie z warunkami gestora sieci (za pomoca
urzadzen grzewczych opalanych gazem ziemnym : promienniki, nagrzewnice, kotly);

8. Podstawowe parametry zrodet emis;ji:

wypadkowej

Zradto Urzgdzeni | llos¢ Paliwo Nominaln | Nr Maks. Min.

emisji e a Emitora srednica wysokosé
wydajnosc emitora emitora
[kw] [m] [m]

Kottownia | Kociot 3 gaz 50 E1-E3 0,15 14

) ziemny

Promienni | Promienni | 44 gaz 40 E4-E48 0,1 14

ki ki ziemny

Agregat Agregat 1 olej Zuzycie A 02 2,5

pradotwor napedowy | oleju—

czy 17,11/h

Pompowni | Uktad 1 olej 300 P 0,2 3,0

a pompowy napedowy

9. Pobiera¢ energi¢ elektryczna - z miejskiej sieci elektroenergetycznej zgodnie z
warunkami gestora sieci;

10. Pobiera¢ wodg z miejskiej sieci wodociagowe] zgodnie z warunkami gestora sieci :
11. Scieki bytowe odprowadza¢ szczelnym systemem do miejskiej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami gestora sieci;

12. Wody opadowe i1 roztopowe podczyszczaé i retencjonowaé w zbiorniku oraz
zastosowaé tzw. retencj¢ rurowa (zastosowanie wigkszych srednic rur kanalizacji
deszczowej) a nastepnie odprowadza¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z
warunkami gestora sieci;

13. Odpady =zagospodarowywaé zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. 2018r, poz. 799 ze zm.), przepisami
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.(j.1.
Dz.U. 2017r., poz. 1289 ze zm.) oraz przepisami odrebnymi dla danych rodzajow -
odpadow;

14. Wytworzone odpady gromadzi¢ selektywnie, w specjalnie wyznaczonych do tego
celu pojemnikach lub kontenerach, ze wstgpnym wyodrebnieniem odpadow nadajacych
si¢ do odzysku:
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15. Sposob gromadzenia odpadéw nie bedzie oddzialywaé¢ negatywnie na kolejne
operacje w ich wykorzystaniu lub unieszkodliwieniu;

16. Teren gromadzenia odpadéw zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych i
zwierzat. Odpady gromadzi¢ w sposob chroniacy srodowisko i zabezpieczajacy je przez
wplywem czynnikéw atmosferycznych ;

17. Odpady przekazywa¢ wylacznie koncesjonowanym odbiorcom, posiadajacym
zezwolenia na gospodarowanie przyjmowanymi odpadami oraz osobom fizycznym i
jednostkom organizacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub
Jjednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na
potrzeby wlasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93):

18. Zapewni¢ odbior odpadéow komunalnych zgodnie z ustawa z dnia 13 wrzesnia
1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1289 ze
zm.);

ITI. Realizacja przedsiewzigcia przed uzyskaniem pozwolenia na budowe obiektu:

— nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
srodowisko, —

— nie wymaga postegpowania w  sprawie transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko.

IV. Realizacja przedsigwzigcia wymaga zastosowania materialéw z atestem.

V. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji  przedmiotowego przedsigwzigcia wszczeto na wniosek Pani Angeliki
Wozniak-Wszedybyt reprezentujacej Inwestora : SKAMEX Sp. z 0.0. Sp.K., w dniu
06.12.2017r.

Jak wynika z tresci ,.Karty informacyjnej przedsiewziecia™(wraz z uzupehieniem),
inwestycja bedzie polegata na budowie hal magazynowych z zapleczem socjalno-
biurowym wraz z niezbedna infrastruktura z uwzglednieniem etapowania budowy, w
Lodzi, przy ul. Technicznej. Laczna powierzchnia parkingdw wraz z towarzyszaca im
infrastruktura  wynosi¢ bedzie 12 500 m’ Powierzchnia zabudowy wyniesie ok.
24 000m2.

[nwestycja nie bedzie wymagata uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Urzad Miasta Lodzi
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Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 Lodz, Al. Pilsudskiego 100 fax.(042) 6384747



7 uwagi na powyzsze, biorac pod uwage przepisy wyzej powolanego rozporzqdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddzialywaé na srodowisko tj. :

-zapis § 3 ust.] pkt 52b cyt. ,,zabudowa przemystowa lub magazynowa, wraz z
towarzyszaca jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz

b)1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie si¢ powierzchnie terenu zajeta
przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnig¢ przeznaczong do przeksztalcenia
w wyniku realizacji przedsiewzigcia™;

-zapis § 3 ust.]1 pkt 56b cyt. ,,garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingow. w
tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzigé. o
ktérych mowa w pkt. 50, 52-55 1 57, wraz z towarzyszaca im infrastruktura. o
powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnie uzytkowa rozumie si¢ sume powierzchni zabudowy i
powierzchni zajetej przez pozostale kondygnacje naziemne i podziemne mierzone po
obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego™;

przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsigwzie¢, dla ktorych wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, do wniosku dotaczono:

- karte informacyjna przedsigwzigcia w trzech egzemplarzach, wraz z jej
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych:

-poswiadczona przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej
obszar, na ktdry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie;

- mape w skali zapewniajace] czytelno$¢ przedstawionych danych z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie.
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywac
przedsigwzigcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntoOw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacy obszar, na ktdry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie.

Ponadto do wniosku dotaczono petnomocnictwo dla Pani Angeliki Wozniak-
Wszedybyl, do reprezentowania Inwestora SKAMEX Sp. z 0.0. Sp.K., 93-121 Lodz, ul.
Czgstochowska 38/52.

Organem wlasciwym do wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko jest Prezydent Miasta Lodzi.

Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta todzi z dnia 12.02.2018r. znak:
DSS-0SR-11.6220.222.2017 (JMG), dla dziatki na ktérej planowane jest przedmiotowe
przedsiewzigcie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy wniosek spelnia warunki okreslone w art. 74 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
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administracyjnego, obwieszczeniem Z dnia 19.01.2018r., znak:
DSS-OSR-11.6220.222.2017 poinformowano strony o wszczgciu postgpowania oraz o
mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw, a takze poinformowano o uprawnieniach
wynikajacych z art. 10 kpa. Wnioski i uwagi nie wptynely.

Zgodnie z art. 64 ustawy OOS organ prowadzacy postepowanie uzyskat :

- opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi z dnia
05.02.2018r. znak: PPIS.ZNS.440.10.2018.54.MK, oraz z dnia 27.04.2018r. znak:
PPIS.ZNS.440.10.2018.214. MK w ktorych organ ten wyrazil stanowisko o braku
koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na s$rodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia;

-opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia
15.05.2018r. znak: WOO0S.4220.123.2018.KDz.3/MPr, w ktérej organ ten wyrazil
stanowisko o braku koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na
srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia;

-pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Sieradzu z dnia 26.04.2018r. znak: PO.ZZS.5.435.51.2018.BS, w ktéorym organ ten
odstapit od wydania opinii z uwagi na brak podstaw prawnych — brak delegacji
ustawowej do wydania opinii przez Wody Polskie dla spraw wszczetych i
niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy Prawo wodne tj. przed 1 stycznia
2018r.;

Biorac pod uwage ww. opinie, kierujac si¢ kryteriami, o ktérych mowa w art. 63
ww. ustawy 0OS, Prezydent Miasta Lodzi postanowieniem z dnia 28.05.2018r., znak:
DSS-OSR-11.6220.222.2017, nie stwierdzil obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia. W przedmiotowym
postanowieniu Prezydent Miasta Lodzi szczegdtowo odnidst sie do ww. opinii, biorac
pod uwage potencjalne oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na powietrze
atmosferyczne, srodowisko gruntowo-wodne, klimat akustyczny, $rodowisko
przyrodnicze oraz gospodarke odpadami.

W zwiazku z powyzszym, stosownie do tresci art. 30 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r., udzial spoteczenstwa w postgpowaniu nie byt wymagany.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, obwieszczeniem % dnia 28.05.2018r., znak:
DSS-OSR-I1.6220.222.2017 poinformowano strony o wydanym postan0w1en1u oraz o
mozliwosci skladania uwag i1 wnioskéw, a takze poinformowano o uprawnieniach
wynikajacych z art. 10 kpa. Wnioski i uwagi nie wptynely.

Niniejszg decyzje wydano kierujac sie¢ uwarunkowaniami wymienionymi w art. 63
ustawy OQOS 1j.:

1. Rodzajem i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a. skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Nalezy zaznaczyé, ze dla terenu planowanej inwestycji wydana zostala decyzja
srodowiskowa z dnia 24.10.2017r. Nr 70/U/2017 znak: DSS-OSR-11.6220.113.2017 dla
przedsigwzigcia, polegajacego na budowie hal magazynowo-logistycznych z zapleczem
socjalno-biurowym oraz wydzielong hurtownig farmaceutyczna wraz z niezbedng
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infrastruktura oraz urzadzeniami budowlanymi z uwzglednieniem etapowania budowy
oraz fazy realizacji, w Lodzi, przy ul. Technicznej (dziatki nr ew.: 25/30, 25/35. 25/41.
25/52 obreb W-33) .

Zamierzenie inwestycyjne bedzie zlokalizowane przy ul. Technicznej na dziatkach nr
ew.: 25/30, 25/35, 25/41 1 25/52 obreb W-33 oraz 2/1, 3/1, 4/3, 4/4, 5/1, 6/2, 6/3, 6/4,
7/1, 8/2, 9/1 obrgb W-36.

W najblizszym otoczeniu zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢:

- od strony potnocnej — zaktad produkujacy opakowania — Isopak Poland,

- od strony wschodniej — rzeka Augustowka, zadrzewienia, pola uprawne i nieuzytki.
dalej zabudowa mieszkaniowa;

- od strony poludniowej — droga, za nig zadrzewienia i pola uprawne;

- od strony zachodniej — rozlewnia napojéw Eko-Vit, baza pojazdéw do utrzymania
drég.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja bedzie realizowana poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (j.t. Dz. U.2018r. poz. 142 ze zm.) 1 poza otulinami form ochrony przyrody. o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy .

Obszar inwestycji znajduje si¢ w poludniowo-wschodniej czgéci zwartego obszaru
zabudowy przemystowej. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntdw (zalacznik do
wniosku), dziatki planowanej inwestycji stanowia tereny przemystowe - Bi, rolne —R
IVb-V, taki — £V 1 Ls - Lasy. Nieruchomos¢ jest zaniedbana. Teren inwestycji jest w
wigekszosci ogrodzony. W tej czgsci zajmuje srodkowa i potudniowsg czes¢ obszaru
dawnego toru kartingowego z asfaltowym torem do wyscigoéw gokartow oraz
towarzyszacymi im drogami betonowymi. Po zaprzestaniu dzialalnosci toru teren byt
wykorzystywany jako parking dla tirow i samochodéw osobowych. Obecnie w
potudniowo-zachodniej czgsci terenu urzadzono sklad materiatléw budowlanych: piasku.
ziemi 1 zwiru, wraz z placem manewrowym dla koparek, wywrotek i innych maszyn
oraz ustawiono tymczasowe, kontenerowe pomieszczenia socjalno-biurowe. Pomiedzy
ogrodzeniem, a rzeka Augustowka, sasiadujaca z analizowanym terenem od strony
wschodniej znajduje si¢ sztuczny nasyp gliniasty i nieuzytkowane 1aki obecnie
zarastane przez podrosty debu szyputkowego, olszy czarnej, brzozy brodawkowatej i
czeremchy amerykanskiej. Poza budynkami kontenerowymi na terenie planowanej
inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe.

Zgodnie z przeprowadzona przez dr Marcina Luczaka inwentaryzacja przyrodnicza.
stanowigca zatacznik nr 3 KIP roslinnos¢ obszaru planowanej inwestycji posiada niskie
walory przyrodnicze.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje si¢ budowe hal magazynowych z
zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbedna infrastruktura.

Czeé¢ obiektow Wnioskodawca planuje przeznaczy¢ na potrzeby wiasne, a cze$¢ na
wynajem. Dlatego na realizacj¢ niniejszego przedsiewzigcia decydujacy wplyw beda
mialy zapotrzebowanie i wymogi przedstawione przez potencjalnych najemcow.

Zakres przedsiewzigcia obejmuje:
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- budowg hal magazynowych z czgsciami socjalno-biurowymi wraz z infrastruktura
towarzyszaca;:

- budowe portierni;

- budowg zjazdéw, chodnikow, drég i placow wewngtrznych, miejsc parkingowych:;

- posadowienie zbiornika retencyjnego na wody opadowe oraz zbiomika ppoz. z
pompownia,

- posadowienie agregatu pradotworczego,

- budowg przylaczy oraz sieci wewngtrznych i zewnetrznych.

Realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie etapowo.

Bilans powierzchni po realizacji przedsiewziecia

- powierzchnia zabudowy do 24 000 m2

- powierzchnia utwardzona do 12 500 m2

- powierzchnia biologicznie czynna min. 11 000 m2

Hale wykonane zostana w konstrukcji lekkiej. Wysoko$¢ projektowanych budynkow
nie przekroczy 15 m. Planowane obiekty nie beda podpiwniczone. Hale zostana
podzielone na niezalezne czesci (dostosowane do zapotrzebowania poszczegélnych
najemcow). Przewiduje sie wykorzystanie hal gléwnie jako magazyny wysokiego
sktadowania artykuléw medycznych, spozywczych lub przemystowych na potrzeby
handlu hurtowego. Prowadzone bedg przyjecia i wydania towaréw, czasowe
przechowywanie oraz kompletacja w celu dystrybucji i sprzedazy. Zaktada sie rowniez
mozliwos¢ wynajmu czesci hal pod drobna produkcje polegajaca na konfekcji lub
montazu np. gotowych komponentow.

W przypadku, gdy na terenie przedmiotowego obiektu planowana bedzie dziatalnosé
wymagajaca realizacji przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
wymagane bedzie w pierwszej kolejnosei uzyskanie stosownej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie hal poza pomieszczeniami magazynowymi znajdowaé sie beda: zespoty
socjalno-biurowe, wezly sanitarne, pomieszczenia do przygotowania i spozywania
positkow, szatnie, pomieszczenia porzadkowe i pomieszczenia techniczne. m.in.
serwerownie, kotlownie, stacja trafo, rozdzielnie elektryczne, urzadzenia monitorujace i
sterujace lub inna infrastrukture techniczna. Kazdy z najemcéw bedzie mial mozliwosé
tadowania akumulatorow woézkéw widlowych. Pomieszczenia te beda posiadaly
szczelng 1 kwasoodporng posadzke, a takze beda odpowiednio wentylowane za
posrednictwem odciagéw miejscowych i awaryjnych. Z uwagi na planowany wynajem
czgsci hali trudno przewidzie¢ wszystkie potrzeby najemcy/é6w w tym zakresie.
Planowany jest montaz agregatu pradotworczego wylacznie na potrzeby ppoz., np.
zasilanie klap oddymiajacych, oswietlenia awaryjnego itp. Planowane przylacza do sieci
miejskich: gazowej, elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej. Zbiornik
retencyjny na wody opadowe bedzie otwarty, szczelny, naziemny.

Docelowe rozwigzania ukladu komunikacyjnego — dwa wjazdy/wyjazdy zlokalizowane
od strony zachodniej i pdétnocnej. Drogi zostang wykonane z kostki betonowej lub
nawierzchni asfaltowej

Zatrudnienie i czas pracy : Zgodnie z zalozeniami szacunkowa ilo$é osob zatrudnionych
przyjeta na etapie koncepcji projektowej to ok. 110 0s6b — 45 pracownikéw biurowych
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oraz 65 magazynierow. Poniewaz obiekt bgdzie czgsciowo przeznaczony na wynajem
nie mozna wykluczy¢ pracy w godzinach nocnych.

Zrédtem zaopatrzenia inwestycji w fazie eksploatacji: w wode, surowce, materiaty,
paliwa, energi¢ beda:

- w energi¢ elektryczng - miejska sie¢ elektroenergetyczna zgodnie z warunkami
gestora sieci,

- w wodg - miejska sie¢ wodociggowa zgodnie z warunkami gestora sieci;

- w ciepto — miejska sie¢ gazowa zgodnie z warunkami gestora sieci;

- w gaz — miejska sie¢ gazowa zgodnie z warunkami gestora sieci;

W trakcie eksploatacji, oddziatywanie na srodowisko wystapi¢ moze pod wzgledem:
- oddzialywania na powietrze atmosferyczne,

- oddzialywania na klimat akustyczny,

- emisji odpadow,

- oddziatywania na warunki gruntowo-wodne,

- oddzialywania na przyrode ozywiona;

Rodzaje substancji i energii wprowadzanych do $rodowiska w fazie eksploatacii
inwestycji:

- Scieki bytowe - odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej zgodnie z
warunkami gestora sieci;

- wody deszczowe 1 roztopowe — przewidziano retencj¢ w zbiorniku oraz retencje
~rurowa” (zastosowanie wigkszych $rednic rur kanalizacji deszczowej) a nastepnie
odprowadzanie do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora sieci;
wody opadowe 1 roztopowe z terendw utwardzonych beda podczyszczane w separatorze
substancji ropopochodnych poprzedzonym lub zintegrowanym z osadnikiem;

- $cieki przemystowe - brak,

- odpady - zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2018 1. poz. 21 ze zm.), ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. 2018r, poz. 799 ze zm.), przepisami
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.(j.t.
Dz.U. 2017r., poz. 1289 ze zm.) oraz przepisami odrebnymi dla danych rodzajow
odpadow;

- halas nie przekraczajacy norm akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
srodowisku (j.t. Dz. U. z 2014 poz 112);

- zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego nie przekraczajace norm czystosci
powietrza okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r.
Nr 16, poz. 87);

Faza budowy:

Na terenie planowanego przedsiewziecia ze wzgledu na brak budowli i obiektow
kubaturowych. nie bedzie wymagane przeprowadzenie prac rozbiérkowych. Budynki
kontenerowe znajdujace si¢ na terenie inwestycji zostana zdemontowane po
zakonczeniu robot budowlanych.
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Podkresli¢ nalezy etapowg realizacje przedsigwzigcia, co ograniczy czas prac i zasieg
oddzialywania do mniejszych czesci terenu. Wybrana konstrukcja hal, znaczaco skraca
czas budowy i jednoczednie ogranicza pob6r wody i powstawanie odpadéw na etapie
realizacji w stosunku do konstrukeji tradycyjnej (murowanej).

Planowane obiekty nie beda podpiwniczone. Z uwagi na stwierdzony poziom woéd
gruntowych realizacja przedsigwzigcia nie wymaga odwadniania wykopéw na etapie
budowy ani eksploatacji.

Na etapie budowy woda pobierana bedzie z sieci wodociagowej. Pracownicy
przebywajacy na placu budowy korzystaé¢ beda z przenosnych toalet typu ..TOI-TOI”,
ktore beda oczyszczane przez specjalistyczna firme posiadajaca stosowne pozwolenie.
Energia elektryczna bedzie pobierana z sieci miejskiej.

W trakeie prowadzonych prac budowlanych oddziatywanie na $rodowisko wystapié
moze pod wzgledem:

- oddziatywania na powietrze atmosferyczne,

- oddzialywania na klimat akustyczhy,

- emisji odpadow,

- oddziatlywania na warunki gruntowo-wodne,

- oddzialywania na przyrode ozywiona;

- przeksztalcen terenu: np. w wyniku wykonywania wykopéw pod fundamenty itd.

b. powigzaniami z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania sig
oddzialywan przedsigwzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie,
na ktorym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:
Przeanalizowano mozliwos¢ oddziatywan skumulowanych. Zasieg oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia zamykat si¢ bedzie w obrebie dzialek nalezacych do
Inwestora oraz drég dojazdowych. Dla okreslenia oddziatywan planowanego
przedsiewzigcia wzigto pod uwage wszystkie zrodta emisji planowane na terenie, na
ktorym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia. Ponadto do kumulacji oddziatywan
planowanego przedsigwzigcia uwzgledniono ruch pojazdéw na drogach dojazdowych i
drogach wewnetrznych sasiednich zaktadéw.

¢. réinorodnoscia biologiczng, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym
gleby, wody i powierzchni ziemi :

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, paliw oraz energii w fazie
eksploatac;ji:

- zuzycie wody — ok. 1 700 m>/rok,

- zuzycie gazu ziemnego ok. 850 tys. m’/rok,

- olej napedowy na rozruchy pomp i agregatu — ok. 300 1/rok.

- energia elektryczna — moc przylaczeniowa ok. 350 kW.

Wstepnie oszacowane zuzycie mediow i niektorych suroweow na etapie budowy:
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- woda (na cele bytowe oraz budowlane) ok. 7 m’/d,

- paliwo: olej napedowy ok. 70-150 kg/h (dla maszyn budowlanych i srodkéw
transportu),

- piasek i zwir dla podbudowy posadzek budynkow i drog wewnetrznych - ok. 35.000

2

m,
. . . Lo . . 2
- galanteria betonowa na nawierzchnie drog 1 parkingéw ok. 18.000 m”.

d. emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

- etap realizacji przedsiewzigcia zwiazany bedzie z emisja : halasu. substancji do
powietrza, Sciekow, odpadow. Oddziatywania beda mialy charakter przejsciowy i
krotkotrwaty.

-na etapie realizacji inwestycji emitowane beda gldwnie spaliny samochodowe (azot.
tlenek wegla, tlenek i dwutlenek azotu. oldw, weglowodory, aldehydy. pyl). Etap
realizacji inwestycji zwiazany bedzie z niezorganizowana i krotkotrwala emisja do
powietrza, nie stanowiaca zagrozenia dla srodowiska;

-na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie halas. Oddziatywanie zwiazane z
emisja hatasu do srodowiska bedzie krotkotrwate i pomijalne.

-na etapie realizacji inwestycji emitowane beda Scieki socjalno-bytowe. Inwestycja nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko wodno-gruntowe:

- wytwoérca odpadoéw na etapie realizacji bedzie wykonawca budowlany. Emisja
odpadow nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska.

- rozwiazania chroniace srodowisko w fazie realizacji:

- wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu beda zaplanowane.

- stosowany sprzet bedzie w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.. w
sprawie zasadniczych wymagan ‘dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z
pézniegjszymi zmianami).

- przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikéw w czasie przerw w pracy.

- maksymalnie ograniczany bedzie czas budowy poszczegdlnych etapow poprzez
odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych.

- prace budowlane z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzone
beda wylacznie w porze dnia.

- transport materiatow pylistych realizowany bedzie pojazdami wyposazonymi w
plandeki zabezpieczajace przez rozsypywaniem i rozwiewaniem drobnych funkcji
pylowych.

- ostaniane beda przed dziataniem wiatru sktadowiska kruszyw, piasku zawierajace

drobne frakcje pytowe poprzez przykrywanie plandeka w dni suche.

- w przypadku wystgpowania pylenia w dni stoneczne i wietrzne zastosowane beda
srodki techniczne ograniczajace pylenie np. poprzez zraszanie woda;

- podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) zlokalizowane bgda na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem substancji ropopochodnych na
srodowisko gruntowo — wodne. Teren wyposazony bedzie w sorbenty.

- sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji spetniaé¢ beda
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do
ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary. paliwo).

- Scieki bytowe z placu budowy odprowadzane beda do szczelnych przenosnych
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zbiornikéw sanitarnych typu toi —toi i wywozone do punktu zlewnego lub do
miejskich sieci kanalizacyjnych, po uzyskaniu zgody gestora sieci.

- woda na czas budowy pobierana bedzie z wodociagu miejskiego po uzyskaniu
warunkow gestora sieci

- brak odwadniania wykopow;

- wytworzone odpady niebezpieczne czasowo magazynowane beda selektywnie w
oznakowanych pojemnikach, szczelnych, ze szczelnym zamknieciem,
wykonanych z materialéw odpornych na dziatanie chemiczne magazynowanych
odpaddw niebezpiecznych (potwierdzonych atestem), na utwardzonym, szczelnym
podiozu na terenie, do ktérego Inwestor posiada tytul prawny, niedostepnym dla
0sob trzecich.

- wytworzone odpady inne niz niebezpieczne czasowo magazynowane beda
selektywnie w oznakowanych. zamykanych pojemnikach i kontenerach
ustawionych na utwardzonym podtozu na terenie Inwestora tj. w miejscu
niedostepnym dla 0so6b trzecich.

- sposOb postepowania z wytworzonymi odpadami nie bedzie negatywnie wplywaé
na dalsze procesy zwiazane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadéw poza
terenem zainwestowania.

- odpady przekazywane beda wylacznie koncesjonowanym odbiorcom,
posiadajacym zezwolenia na gospodarowanie przyjmowanymi odpadami oraz
osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow. ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wlasne oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93);

- firma realizujaca prace budowlane prowadzi¢ bedzie ewidencje ilosciowa i
jakosciowa wytwarzanych odpadow.

- firma prowadzaca prace budowlane posiada¢ bedzie uregulowany stan prawny
postgpowania z odpadami.

- zapewniony bedzie odbiér wytworzonych w fazie budowy odpadéw
komunalnych zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

(Dz. U. 2017 poz. 1289 tekst jednolity).

- Inwestor realizujacy przedsigwziecie uwzgledni ochrone srodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone naturalnego uksztaltowania terenu
1 zachowa stosunki wodne.

- przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przeksztatcone beda
elementy przyrodnicze wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjq inwestycji.

- w celu ochrony przeznaczonego do zachowania pasa zieleni wzdhuz rzeki, zostanie

on wygrodzony przed rozpoczeciem prac budowalnych.

pobliski drzewostan poza terenem inwestycji ostoniety zostanie przed urazami

mechanicznymi, a w okresie suszy podlewany bedzie drzewostan pozostajacy

najblizej wykopow.

- w przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone beda recznie
celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego.

- wykonane beda nasadzenia kompensacyjne na terenie inwestycji;

- prace zwiazane z wycinka kolidujacego drzewostanu prowadzone beda poza

okresem legowym i rozrodczym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 15

pazdziernika wiacznie i na podstawie stosownych zgod;
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- wycinka drzew przeprowadzona bedzie po uprzednim dokonaniu kontroli na
obecnos¢ w nich gniazd ptasich, co bedzie pisemnie potwierdzone i powinno
znajdowac si¢ w dokumentach Inwestora.

- wykopy zabezpieczone beda przed mozliwoscia przedostawania si¢ do nich

zwierzati codziennie kontrolowane w celu uwolnienia zwierzat; w razie potrzeby

podjete beda dziatania zmierzajace do uwolnienia zwierzat. a zwierzeta

przeniesione w bezpieczne miejsce poza teren prowadzonych prac (w miejsce
wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku);
- niezanieczyszczone masy ziemne pozyskane z wykopdw, wykorzystane beda w

miar¢ mozliwosci w pierwszej kolejnosci do uksztattowania terenu wokot

inwestycji;
- etap eksploatacji przedsigwzigeia zwigzany bedzie z emisjg : substancji do powietrza.
hatasu, sciekow, odpaddw.
- w trakcie eksploatacji po rozbudowie zrédtami emisji do powietrza beda:

- urzadzenia grzewcze opalane gazem ziemnym (promienniki. nagrzewnice, kotly)
- agregat

- uktad pompowy

- ruch pojazdéw po terenie inwestycji

Ogrzewanie odbywalo si¢ bedzie za pomoca urzadzen grzewczych opalanych
gazem ziemnym (promienniki, nagrzewnice, kotly). Laczna moc urzadzen nie
przekroczy 1910 kW. Ponadto zrédlem emisji bedzie agregat o mocy
maksymalnej ok. 75 kVA oraz uktad pompowy z silnikiem diesla — taczna moc do
300 kW. Pompownia wody na cele ppoz. i agregat beda uruchamiane w
momencie pozaru. Czas wystapienia takich sytuacji jest niemozliwy do
okreslenia. Dla utrzymania tych urzadzen w sprawnosci technicznej beda one
poddawane regularnym przegladom i rozruchom (raz w miesiacu w czasie pot
godziny).

Zrodlem emisji niezorganizowanej bedzie ruch pojazdow. Przy czym pojazdy
poruszajace si¢ po drogach projektowanego obiektu, nie sa instalacja w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (POS).

Planowane instalacje energetyczne beda wymagaly zgloszenia.

Podstawowe parametry zrodel emisji:

Zrodio Urzadzeni | llosé Paliwo Nominaln | Nr Maks. Min.

emisji e a Emitora $rednica wysokos¢
wydajnosé emitora emitorz
(kW] [m] [m]

Kottownia | Kociot 3 gaz 50 E1-E3 0,15 14

ziemny

Promienni | Promienni | 44 gaz 40 E4-E48 0,1 14

ki ki ziemny

Agregat Agregat 1 olej Zuzycie A 0,2 25

pradotwor napedowy | oleju—

czy 17,11/h

Pompowni | Uktad 1 olej 300 P 0,2 3,0

a pompowy napedowy

Dla terenu inwestycji zalozono w ciagu najmniej korzystnych 8 godzin w porze
dnia 72 przejazdéw samochoddéw cigzarowych, 110 przejazdéw samochodow
osobowych i dostawezych. W ciagu najmniej korzystnej godziny w porze nocy
odpowiednio: 161 12.

Do powietrza emitowane beda: tl. wegla, dw. azotu, dw. siarki, pyt.
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Przedstawione informacje dotyczace emisji zanieczyszczenn do powietrza
wskazuja, ze przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé przekroczen obowiazujacych
norm czystosci powietrza.

Dokumentacja zawiera analize emisji do powietrza z uwzglednieniem aktualnego
tla zanieczyszczen (pismo WIOS z dnia 16.03.201 T

Obliczenia stanu  zanieczyszczenia powietrza wykonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia.2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r. Nr

16, poz. 87).
- na ctapie eksploatacji powstawa¢ beda odpady wymienione w ppkt f niniejszej
decyzji;

- zrodtami hatasu w fazie eksploatacji beda:

- urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne:

- pojazdy poruszajace si¢ po terenie inwestycji;
-kontenerowa stacja transformatorowa o izolacyjnosci akustycznej wypadkowej
przegrod >10dB, $redni poziom hatasu A nie przekroczy wartosci 70 dB,
- pompownia ppoz zalaczana w trybie serwisowym raz w miesiacu na 30 min o
izolacyjnosci akustycznej przegrod >21dB, s$redni poziom halasu A nie
przekroczy wartosci 106 dB.
Po zakonczeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsiewziccie bedzie
zrodlem emisji halasu w porze dziennej i nocnej.
Docelowe rozwigzania uktadu komunikacyjnego — dwa wjazdy/wyjazdy od strony
zachodniej i pdtnocne;j.
Projektowane zewnetrzne zrodia hatasu, pracujace w sposob ciagty:

Skorygowany A | Czas emisji, h

Zrodto iloge | Wysokos¢ | poziom  mocy |, Pora
npt akustycznej Lwa, P

dB zienna nocna
Wentylatory 10 14 <80 8 1
dachowe 4 14 <85 8 1
Centrale 8 |14 <85 8 1
wentylacyjne
Wentylacja
tadowni 3 14 <85 8 1
wozkow
Agregat Poziom a
| pradotworczy ! gruntu 1S 0.2 i

Agregat pradotworcezy bedzie pracowaé w sytuacji awaryjnej. W normalnych
warunkach pracy instalacji bedzie zalaczany w porze dziennej w trybie
serwisowym raz w miesigcu na 30 min.

Ze wzglegdu na ochrone srodowiska przed hatasem terenéw normowanych
akustycznie, podane wartosci pozioméw mocy akustycznej sa wartosciami
maksymalnymi i dotycza parametru akustycznego urzadzen w wykonaniu
fabrycznym lub urzadzen o wyzszych parametrach z zastosowaniem dodatkowych
zabezpieczen akustycznych. W przypadku rozwiazan fabrycznych ww. parametry
nalezy —potwierdzi¢ danymi katalogowymi producenta, a urzadzen z
zastosowaniem zabezpieczen akustycznych badaniami dostawcy w zakresie
wymaganym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10. 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (D.U. 2008 Nr. 199, poz. 1228)
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Hale wykonane zostana w konstrukeji lekkiej o izolacyjnosci akustycznej >23dB,
sredni poziom hatasu na terenie hal nie przekroczy 70dB.
Dla okreslenia oddziatywan planowanego przedsigwziecia wzieto pod uwage
wszystkie Zrédla hatasu planowane na terenie, na ktorym planuje sie realizacje
przedsigwzigeia.  Ponadto  do  kumulacji  oddzialywan — planowanego
przedsiewzigcia uwzgledniono ruch pojazddéw na drogach dojazdowych i drogach
wewnetrznych  sasiednich  zakladéw. Inwestycja nie przekroczy norm
akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (j.t.
Dz. U z 2014 poz 112).
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Klasyfikacje akustyczng terenu przyjeto zgodnie z opinig Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 27.09.2017r. znak: DSS-OSR-II1.6254.73.2017. Zagospodarowanie
terenu sasiedztwa inwestycji stanowia: obszary zabudowy przemystowo-
magazynowej oraz tereny niezabudowane.
Ze wzgledu na aktualny sposob zagospodarowania terenu brak jest w sasiedztwie
przedmiotowego terenu obszaréw chronionych akustycznie.

- w fazie eksploatacji powstawac beda scieki :
e Scieki bytowe
e wody deszczowe i roztopowe
Scieki bytowe odprowadzane beda do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ilosci
réwnej ilosci pobranej wody.
Wody opadowe i roztopowe beda retencjonowane w zbiorniku oraz przewidziano
tzw. retencje rurowa (zastosowanie wigkszych srednic rur kanalizacji deszczowej)
1 odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Do retencji nadmiaru wod
opadowych stuzy¢ bedzie zbiornik otwarty, szczelny, naziemny o pojemnosci
min. 650 m3;
Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji
deszczowej beda podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych
poprzedzonym lub zintegrowanym z osadnikiem.
Przyjeto zalozona przez Inwestora wielkos¢ zatrudnienia 110 osob (65 —
pracownicy hal; 45 — pracownicy biurowi).
Zaktada sig, ze ilo$¢ generowanych $Sciekoéw bedzie réwna ilosci wykorzystanej
wody:
Qsr.d byt = 4,58 m3/d
Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych w oraz z
powierzchni dachow:
Qdeszczowe= 340,5 dm3/s
Zastosowanie rozwiazan technicznych zaréwno na etapie budowy jak i
eksploatacji, o ktérych mowa w ,Karcie...” zapewni osiagniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Inwestycja nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko wodno-gruntowe terenu i
terendw sasiednich.

- rozwigzania chronigce $rodowisko w fazie eksploatacji:
- ograniczenie zabudowy oraz utwardzen terenu aby pomigdzy ogrodzeniem a
korytem rzeki zachowa¢ pas min 15m;
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- wybudowanie $ciany oporowej, na ktérej oparta zostanie szczytowa $ciana
budynku od strony rzeki (teren za Sciang oporowa pozostawiony na obecnym
poziomie);

- docelowe rozwigzania uktadu komunikacyjnego — dwa wjazdy/wyjazdy od
strony zachodniej i pétnocnej;

-projektowane zewngtrzne zrodla hatasu, pracujace w sposéb ciagly o
dopuszczalnej mocy akustycznej:

Skorygowany A Czas emisji. h
smodlo | iloge | WYSOkos¢ | poziommocy | b Pora
npt akustycznej Lwa. :
iB dzienna nocna

Wentylatory 10 14 <80 8 1
dachowe 4 14 <85 8 1
Centrale 8 14 <85 8 1
wentylacyjne
Wentylacja
tadowni 3 14 <85 8 1
wozkow
Agregat' ’ 1 Poziom <108 0.5 i
pradotworczy gruntu

Agregat pradotworezy bedzie pracowal w sytuacji awaryjnej. W normalnych
warunkach pracy instalacji bedzie zalaczany w porze dziennej w trybie
serwisowym raz w miesigcu na 30 min.

Ze wzgledu na ochrong srodowiska przed hatasem terenéw normowanych
akustycznie, podane wartosci pozioméw mocy akustycznej sa wartosciami
maksymalnymi i dotycza parametru akustycznego urzadzen w wykonaniu
fabrycznym lub urzadzen o wyzszych parametrach z zastosowaniem dodatkowych
zabezpieczen akustycznych. W przypadku rozwigzan fabrycznych ww. parametry
nalezy potwierdzi¢ danymi katalogowymi producenta, a urzadzen z
zastosowaniem zabezpieczen akustycznych badaniami dostawcy w zakresie
wymaganym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10. 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (D.U. 2008 Nr. 199, poz. 1228);

- pozostate zrodta hatasu o dopuszczalnej mocy akustycznej:

-kontenerowa stacja transformatorowa o izolacyjnosci akustycznej wypadkowej
przegrod =10dB, sredni poziom hatasu A nie przekroczy wartosci 70 dB;

- pompownia ppoz zalaczana w trybie serwisowym raz w miesigcu na 30 min o
izolacyjnosci  akustycznej przegrod >21dB, s$redni poziom halasu A nie
przekroczy wartosci 106 dB;

- hale wykonane zostang w konstrukeji lekkiej o izolacyjnoséci akustycznej >23dB,
sredni poziom hatasu na terenie hal nie przekroczy 70dB;

-ogrzewanie z miejskiej sieci gazowej zgodnie z warunkami gestora sieci (za
pomocg urzadzen grzewczych opalanych gazem ziemnym : promienniki,
nagrzewnice, kotly);

-projektowane Zrodla emisji do powietrza o parametrach :
Zrédto Urzadzeni | lloéé Paliwo Nominaln | Nr Maks. Min. 1
emisji e a Emitora $rednica wysokosé
wydajnosé emitora emitora
[kw] [m] [m]
Kottownia | Kociot 3 gaz 50 E1-E3 0,15 14
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ziemny
Promienni | Promienni | 44 gaz 40 E4-E48 0,1 14
ki ki ziemny
Agregat Agregat 1 olej Zuzycie A 0,2 2.5
pradotwor napedowy | oleju—
czy 17,11/h
Pompowni | Uktad 1 olej 300 P 0,2 3,0
a pompowy napedowy

- energia elekiryczna z miejskiej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkari
gestora sieci;

- pobor wody z miejskiej sieci wodociggowe] zgodnie z warunkami gestora sieci :
- Scieki bytowe odprowadzane szczelnym systemem do miejskiej kanalizacji
sanitarnej zgodnie z warunkami gestora sieci;

- wody opadowe i roztopowe — zastosowana retencja w zbiorniku oraz tzw.
retencja rurowa (zastosowanie wigkszych srednic rur kanalizacji deszczowej) a
nastgpnie podczyszczanie 1 odprowadzanie wod do miejskiej kanalizacii
deszczowej zgodnie z warunkami gestora sieci;

- odpady zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), ustawy Prawo ochrony
sSrodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. 2018r, poz. 799 ze zm.),
przepisami usiawy o ulrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13
wrzesnia 1996 r.(j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1289 ze zm.) oraz przepisami odrebnymi
dla danych rodzajow odpaddow:

- wytworzone odpady gromadzone selektywnie, w specjalnie wyznaczonych do
tego celu pojemnikach lub kontenerach, ze wstepnym wyodrebnieniem odpaddw
nadajacych sie do odzysku;

- sposOb gromadzenia odpadéw nie bedzie oddzialtywaé negatywnie na kolejne
operacje w ich wykorzystaniu lub unieszkodliwieniu;

- teren gromadzenia odpaddéw zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych i
zwierzat. Odpady gromadzone w sposdb chroniacy $rodowisko i zabezpieczajacy
je przez wpltywem czynnikoéw atmosferycznych ;

- odpady przekazywane wylacznie koncesjonowanym odbiorcom, posiadajacym
zezwolenia na  gospodarowanie przyjmowanymi odpadami oraz osobom
fizycznym 1 jednostkom organizacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93);

- zapewniony odbidr odpadéw komunalnych zgodnie z ustawa z dnia 13 wrzesnia
1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (.. Dz.U. 2017r., poz. 1289
ze zm.);

e. ocenionym w oparciu o wiedze naukowa ryzykiem wystapienia powaznych
awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:
Jest to przedsiewzigcie w przypadku ktérego nie wystgpuje ryzyko wystapienia
powazne] awarii przemystowej lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Nie przewiduje
si¢ znaczacego wplywu na zmiany klimatu. Rozwigzania projektowe planowanego

przedsiewzigcia beda w calosci

uwzglednia¢ zabezpieczenie przed skutkami

potencjalnych zmian warunkéw klimatycznych i ewentualnego wystapienia zdarzen
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ckstremalnych. Urzadzenia oraz obiekt bedzie poddawany obowiazkowym okresowym
przegladom, jak i remontom.

f. przewidywanymi iloSciami i rodzajami wytwarzanych odpadéw oraz ich
wplywem na §rodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
Gospodarka odpadami powstatymi w wyniku realizacji i funkcjonowania inwestycji
realizowana bedzie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27
kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. 2018r, poz. 799 ze zm.), przepisami ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.(j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1289
ze zm.) oraz przepisami odrgbnymi dla danych rodzajéw odpadow;

..Karta...” zawiera przewidywane rodzaje i ilosci odpadéw zwigzanych z budowa i
eksploatacjg inwestycji. Powstawa¢ beda odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne.

Wytworeg odpadéw z budowy bedzie wykonawca budowlany. Na etapie realizacii
powstang odpady zaklasyfikowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014r., poz. 1923) gléwnie
do grupy m.in: 15 — odpady opakowaniowe, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki) iubrania ochronne, 17 - odpady betonu, gruz
betonowy, drewno, szklo, zelazo i stal, mieszaniny metali, kable, gleba i ziemia w tym
kamienie, oraz zmieszane odpady z budowy. Na etapie budowy powstawaé beda
rowniez odpady komunalne wytwarzane przez pracownikéw budowlanych.

Odpady gromadzone beda selektywnie, w oznakowanych i przystosowanych
pojemnikach na specjalnie wyznaczonym, utwardzonym miejscu i usuwane przez firme
budowlana. Firma budowlana powinna uzyskaé stosowne zezwolenia na
gospodarowanie odpadami. Firma realizujaca prace prowadzi¢ bedzie ewidencje
ilosciowa i jakosciowa wytwarzanych odpadow. Odpady w fazie realizacji
przekazywane beda zgodnie z obowigzujacymi aktami wykonawczymi wylacznie
koncesjonowanym odbiorcom, posiadajacym zezwolenia na gospodarowanie
przyjmowanymi odpadami oraz osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajow odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsigbiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wlasne oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Zapewniony zostanie odbior wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych
zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (j.z. Dz.U. 2017r., poz.
1289 ze zm.).

Odpadowa gleba skladowana bedzie w pryzmach lub bezposrednio fadowana na
wywrotki 1 wywozona poza teren budowy.

Jako odpad nie bedzie traktowana niezanieczyszczona gleba wydobyta w trakcie robot
budowlanych, planowana do wykorzystania do celéw budowlanych w stanie
naturalnym na terenie przedmiotowej inwestycji. Bedzie ona gromadzona w pryzmach.
Prochnicza warstwa gleby zostanie wykorzystana do urzadzenia terenéw zielonych na
obszarze inwestycji.

Na etapie eksploatacji ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu — powierzchnia
przeznaczona pod wynajem — trudno jest przewidzie¢ wszystkie rodzaje odpadéw oraz
oszacowa¢ ich ilos¢. Kazdy najemca bedzie wytworca odpadéw, choé¢ gospodarka
odpadami moze tez zosta¢ zorganizowana wspolnie dla wszystkich podmiotow. W
sytuacji gdy, dzialalnos¢ prowadzona przez najemce powodowaé bedzie powstawanie
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ilosci odpadéw niebezpiecznych lub innych niz niebezpieczne, dla ktérych wymagane
Jest uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie odpadéw. wystapia oni do wiasciwego
organu z odpowiednim wnioskiem. Obowiazek uzyskania pozwolenia leze¢ bedzie po
stronie najemcy (Wytworcy).

Powstawa¢ beda nizej wymienione odpady.

Odpady niebezpieczne:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilosé
Mg/rok

1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do |
wycierania i ubrania ochronne

1502 02* Sorbenty, materiaty 3
filtracyjne i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

(O8]

16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i
elektronicznych

5 16 02 13* Zuzyte urzadzenia S
zawierajace
niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02
09do 1602 12

6 16 02 15* Niebezpieczne 2
elementy lub czesci
sktadowe usuniete z
zuzytych urzadzen

16 03 Partie produktow nieodpowiadajgce
wymaganiom oraz produkty
przeterminowane lub nieprzydatne do
uzytku

7 16 03 03* Nieorganiczne 15
odpady zawierajace
substancje
niebezpieczne

8 16 03 05* Organiczne odpady 15
zawierajace
substancje
niebezpieczne

16 06 Baterie i akumulatory

(8]

9 16 06 01* Baterie i akumulatory
ofowiowe

10 16 06 02* Baterie i akumulatory | 1
niklowo kadmowe

11 16 06 03* Baterie zawierajace 1
rtec

1801 Odpady z opieki okotoporodowe;j,
diagnozowania, leczenia i profilaktyki
medycznej

12 18 01 08* Leki cytotoksycznei | 0.5
cytostatyczne
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Odpady inne niz niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Tlos¢
Mg/rok

08 03

Odpady z produkeji, przygotowania, obrotu
i stosowania farb drukarskich

080318

Odpadowy toner
drukarski inny niz
wymieniony w 18 03
17

1

1501

Odpady opakowaniowe (wlacznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)

]

1501 01

Opakowania z
papieru i tektury

150

(8]

150102

Opakowania z
tworzyw sztucznych

70

150103

Opakowania z drewna

70

wn

150104

Opakowania z metali

70

150105

Opakowania
wielomateriatowe

70

1501 07

Opakowania ze szkla

15

1502

Sorbenty, materialy fi

Itracyjne, tkaniny do

wycierania i ubrania ochronne

150203

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np.
szmaty Scierki) i
ubrania ochronne inne
niz wymienione w 15
02 02

7

16 02

Odpady urzadzen elektrycznych i

elektronicznych

16 02 14

Zuzyte urzadzenia
inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02

13

7

16 02 16

Elementy usuniete ze
zuzytych urzadzen
inne niz wymienione
w1602 15

(8]

16 03

Partie produktow nieodpowiadajace
wymaganiom oraz produkty

przeterminowane lub
uzytku

nieprzydatne do

11

16 03 04

Nieorganiczne
odpady inne niz
wymienione w 16 03
03,1603 80

7

16 03 06

Organiczne odpady
inne niz wymienione

w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80

Produkty spozywcze
nieprzydatne do
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(]

| spozycia [
16 06 Baterie i akumulatory |
14 16 06 04 Baterie alkaliczne 1
15 16 06 05 Inne baterie i 0.2 ]
akumulatory
18 01 Odpady z opieki okotoporodowe;j. T
diagnozowania, leczenia i profilaktyki
.| medycznej
16 180101 Narzedzia 2,0 ]

chirurgiczne i
zabiegowe oraz ich

resztki (z
wylaczeniem 18 01
03)
17 18 01 04 Inne odpady niz 2,0

wymienione w 18 01
03 (np. opatrunki z
materiatu lub gipsu,
posciel, ubrania
jednorazowe,
pieluchy)

18 180109 Leki inne niz 2,0
wymienione
w 18 01 08

W obrebie obiektu przewiduje si¢ wydzielone miejsca na magazynowanie odpadow. w
tym na odpady komunalne. Odpady beda magazynowane na terenie Inwestora w sposéb
selektywny. Magazynowanie odbywaé si¢ bedzie w sposob uniemozliwiajacy ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko oraz dostep 0sdb postronnych i zwierzat.
Odpady beda magazynowane w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie
do Srodowiska substancji szkodliwych. Odpady niebezpieczne gromadzone beda w
zamykanych i oznakowanych pojemnikach, dostosowanych do rodzaju odpadu.
Pojemniki te zlokalizowane beda w ogrodzonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym
podiozu, zabezpieczonym przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Miejsca
magazynowania odpaddw niebezpiecznych zostang odpowiednio oznaczone. Wszystkie
odpady beda ewidencjonowane.

Odpady przekazywane beda wylacznie koncesjonowanym odbiorcom, posiadajacym
zezwolenia na gospodarowanie przyjmowanymi odpadami oraz osobom fizycznym i
jednostkom organizacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebgdace przedsiebiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na
potrzeby wiasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Na terenie powstawa¢ beda odpady w wyniku konserwacji i czyszczenia urzadzen.
czyszczenia terenow utwardzonych itp. Prace te wykonywane beda przez firmy
swiadczace ustugi na podstawie stosownych umoéw. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 32
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).
wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug jest podmiot. ktory
swiadczy ustuge chyba, ze umowa o swiadczeniu ustugi stanowi inaczej.

Zapewniony zostanie odbiér wytworzonych odpadéw komunalnych zgodnie z Ustawa o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
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g. zagrozeniem dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi pod warunkiem zastosowania
rozwigzan chroniacych srodowisko wskazanych w ,,Karcie...”.

2. usytuowaniem przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolno$ci samooczyszezania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a. obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w
tym siedliska legowe oraz ujscia rzek:

Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-
blotnych i obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, poza siedliskami
fegowymi i uj$ciami rzek.

b. obszary wybrzezy i srodowisko morskie:
Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem
morskim.

c. obszary gorskie i lesne:
Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d. obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne
zbiornikéw waéd srodladowych:

Przedsigwzigeie bedzie realizowane poza obszarami objetymi ochrona, strefami
ochronnymi uje¢ wod i poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wod srodladowych.

e. obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Na rozpatrywanym terenie oraz w jego bezposrednim otoczeniu nie wystepuja
obszarowe formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie: ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.2018r. poz. 142 ze zm.).
Przedstawione informacje wskazuja, ze przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie
oddzialywa¢ na srodowisko przyrodnicze, a tym samym na formy ochrony przyrody. o
ktérych mowa w ww. ustawie. o ochronie przyrody.

Zgodnie z przeprowadzong przez dr Marcina Luczaka inwentaryzacja przyrodnicza,
stanowiacg zatacznik nr 3 KIP ro$linnos¢ obszaru planowanej inwestycji posiada niskie
walory przyrodnicze.

Na wickszosci terenu stwierdzono wystgpowanie m.in.: trzcinnika piaskowego
Calamagrostis  epigejos, wrotycza pospolitego  Tanacetum vulgare, szczawiu
zwyczajnego Rumex acetosa, ostrozenia Cirsium spp., mniszka lekarskiego Taraxacum
officinale, pigciornikéw Potentilla spp., krwawnika zwyczajnego Achillea millefolium,
babki zwyczajnej Plantago major, perzu wlasciwego Agropyron repens, koniczyny
polnej Trifolium arvense, dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum itp.
Wschodnig czgs$¢ terenu inwestycji stanowia zapusty z podrostéw debu szyputkowego
Quercus robur, olszy czamnej Alnus glutinosa, czeremchy amerykanskiej Prunus
serolina 1 brzozy brodawkowatej Betula pendula. Czesé terenu stanowi takze przecinka
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pod niewielka linia energetyczng z niskim zapustem czeremchy amerykanskiej Prunus
serotina oraz sztuczny nasyp gliniasty z bardzo skapa szata roslinna.

Obecna rodlinnos¢ terenu planowanej inwestycji jest rezultatem dwdch procesow:
przebiegu sukcesji wtornej na terenie silnie przeksztalconym przez czlowieka, w
wyniku ktérej rozwingly sie¢ uproszczone zbiorowiska zdominowane przez synuzja
obcych i ekspansywnych gatunkow, a takze wspolczesnej, silnej antropopresji na czesci
tego terenu, co skutkuje degradacja lub catkowitym zanikiem szaty roslinnej.
Zdecydowana wiekszo$¢ okazow gatunkéw drzewiastych porastajacych obszar
inwestycji ma obwdd pnia do 20 cm. Kilkanascie okazéw drzew - olsz czarnych osiaga
obwdd pnia okoto 40-50 cm, rosna one wzdluz cieku Augustéwki. Pas wzdhuz rzeki
reprezentuje typ roslinnosci o stosunkowo najwyzszych walorach przyrodniczych.
Pierwotna koncepcja (wariant alternatywny) (zalacznik nr 1A KIP) przewidywa'a
zajecie terenu az do rzeki. W celu zachowania ochronnego pasa zieleni wzdtuz rzeki i
unikni¢eia  wycinki olsz czarnych, w wariancie wybranym do realizacji
przeorganizowano uklad miejsc postojowych i placow manewrowych - zabudowe i
utwardzenia odsunigto na granice gruntdw oznaczonych jako lesne. Realizacia
przedsiewzigcia wymaga usunigcia drzew, ktore zostanie wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Na terenie inwestycji rosnie kilkanascie niewielkich krzewéw roz Rosa spp. i jezyn
Rubus spp. Zaden z platéw krzewoéw nie zajmuje powierzchni wiekszej niz 25 m2, a
zatem nie wystepuja krzewy wymagajace uzyskania zezwolenia na usuniecie.

Na analizowanym obszarze nie zaobserwowano gatunkéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z
2014r. poz. 1409).

Na terenie planowanej inwestycji brak jest siedlisk ptazow i miejsc schronienia oraz
rozrodu nietoperzy. Z ssakéw, na obszarze planowanej inwestycji obserwowano jedynie
nieliczne nory i $lady wystepowania gryzoni Rhodentia oraz w dwéch miejscach kopce
kreta europejskiego Talpa europaea - gatunku objetego ochrong czesciowa poza
ogrodzonymi terenami szkotek, ogrodéw itp. Bardzo nielicznie pojawiaja sie tu ptaki.
Nie zaobserwowano zadnych gniazd ptasich, ani osobnikéw pewnych lub
prawdopodobnych gatunkéw legowych. Obserwowano jedynie nieliczne ptaki
przelatujace nad terenem inwestycji lub bardzo krotko przebywajace na jej obrzezach. 7
gatunkoéw townych obserwowano dwa osobniki grzywacza Columba palumbis. Wiréd
ptakéw objetych ochrona gatunkowsq zaobserwowano: kwiczota Turdus pilaris. sroke
Pica pica i kawke Coleus monedula.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunkéw gadow,
ptazéw, ryb i bezkregowcoéw (Dz. U. z 2016 poz. 2183). Na potudniowy-wschod od
terenu inwestycji lezy gleboki row cieku Augustowki. Strome nabrzeza (stoki rowu) sa
czegsciowo wylozone kratownicami betonowymi, a czesciowo porosniete niskim,
koszonym trawnikiem. Dno cieku jest utwardzone. Brak tu roslinnosci wodnej,
szuwarowe]j 1 przybrzeznej. Przylegte obszary ulegly silnemu przesuszeniu, a dawna
roslinnos¢ tegowa zostala wycicta (jej miejsce zajely uprawy rolnicze) lub ulegta
znaczne] fragmentacji i degeneracji z powodu obnizenia poziomu wod gruntowych,
catkowitego braku okresowych zalewéw i1 oddzielenia od silnie obnizonego koryta
przez szeroka strefe wykaszanych trawnikow.

Najblizej inwestycji potozony jest Zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Zrédta Neru
znajdujacy sie w odleglosei ok. 3,5 km.

Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar — Buczyna Gatkowska PLH
1000016, w odlegtosci 10 km od miejsca inwestycji.
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Powstanie lokalny korytarz ekologiczny (otwarty z obu koncéw — brak ogrodzenia w
strong cieku) wzdiuz rzeki Augustéwki, poniewaz Inwestor zmniejszyt poczatkowy
planowany bilans zagospodarowania terenu. Podjat decyzje, ze zaréwno ogrodzenie
inwestycji od strony potludniowo-wschodniej jaki infrastruktura i zabudowa zostang
odsunigte od rowu cieku na odl. min. 15m w cze$ci potudniowej i $rodkowej oraz ok.
25m w czgsci poéinocnej

f. obszary, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z .Karty ...” nie wynika by inwestycja byla realizowana w rejonie, w ktérym
zidentyfikowano obszary, na ktorych standardy jakosci s$rodowiska zostaty
przekroczone.

g. obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:
Inwestycja nie bedzie realizowana na terenie majacym znaczenie historyczne, kulturowe

lub archeologiczne.

h. gestos$¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia dla Miasta £6dz wynosi 2375 oséb/km2 (wedtug GUS 2017).

i. obszary przylegajace do jezior
W zasigegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i
inne naturalne zbiorniki wod stojacych.

J- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

k. wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe:

Zgodnie z obowigzujacym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przedmiotowy teren nalezy do:

- jednolitych czesci wod podziemnych Jasien (JCWPd nr 72), PLGW600072, ocena
ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: niezagrozona (utrzymanie dobrego stanu
chemicznego oraz ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem)

- GZWP nr 401 - Niecka Lodzka

- jednolitych czesei wod powierzchniowych (JCWP rzeczne) — Jasien, europejski kod
PLRW6000171832189, region wodny Warty, RZGW w Poznaniu, potencjal
ekologiczny: ponizej dobrego, stan chemiczny: dobry, aktualny stan JCW: zly, ocena
ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: zagrozona. Brak odstepstw. Zgodnie z
typologig jest to ciek naturalny w krajobrazie nizinnym — potok nizinny piaszczysty.
Podkresli¢ nalezy, ze:

- planowane obiekty nie beda podpiwniczone; z uwagi na stwierdzony poziom woéd
gruntowych realizacja przedsigwzigeia nie wymaga odwadniania wykopéw na etapie
budowy ani eksploatacji;

- woda bedzie pobierania z sieci miejskiej;

- scieki odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej;

- brak $ciekéw przemystowych;

Urzad Miasta Lodzi
Departament Spraw Spotecznych
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 L6dz, Al Pilsudskiego 100 fax.(042) 6384747



biorac powyzsze pod uwagg, nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie bedzie naruszalo
-Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry™.

3) rodzajem, cechami i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriéw wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajacymi z:

a. zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra
przedsiewzigcie moze oddzialywac:

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na obszary geograficzne i znaczra
liczbe ludnosci.

b. transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne
elementy przyrodnicze:

Jest to przedsigwzigcie, w przypadku ktérego nie wystepuje ryzyko oddziatywania
transgranicznego. Planowana inwestycja potozona jest w $rodkowej czesci Polski. Z
uwagi na lokalny zasieg oddzialywania nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia
oddziatywan o charakterze transgranicznym.

¢. charakteru, wielkoSci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z
uwzglednieniem  obcigZenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci
lub ztozonosci.

W zwiazku z funkcjonowaniem inwestycji nie bedzie ponadnormatywnego
oddziatywania na $rodowisko.

d. prawdopodobienstwa oddzialywania

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze :

- etap realizacji przedsiewzigcia zwigzany bedzie z emisja : hatasu, substancji do
powietrza, Sciekéw, odpadéw. Oddzialywania beda mialy charakter przejsciowy i
krotkotrwaly;

- etap eksploatacji przedsigwziecia zwiazany bedzie z emisja : hatasu, substancji do
powietrza, Sciekow. odpadow.

Oddziatywania beda mialy zasigg lokalny i ogranicza sie do najblizszego otoczenia
terenu inwestycji.

e. czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalnosci oddzialywania.

Oddzialywania w fazie realizacji beda miaty charakter krotkotrwatly. oddziatywania w
fazie eksploatacji beda mialy charakter ciagly do czasu zamkniecia obiektu
(oddziatywania odwracalne).

f. powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sig
oddzialywan przedsiewzieé¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie,
na ktéorym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem:

Urzad Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 Lodz, Al. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747
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Przeanalizowano mozliwos¢ oddziatywan skumulowanych. Zasieg oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia zamykal si¢ bedzie w obrebie dzialek nalezacych do
Inwestora oraz drog dojazdowych. Dla okreslenia oddzialywan planowanego
przedsigwzigcia wzigto pod uwage wszystkie zrodta emisji planowane na terenie, na
ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia. Ponadto do kumulacji oddziatywan
planowanego przedsiewzigcia uwzgledniono ruch pojazdéw na drogach dojazdowych i
drogach wewnetrznych sasiednich zaktadow.

g. mozliwosci ograniczenia oddzialywania:
W KIP wskazano rozwiazania chronigce $rodowisko i sposoby ograniczenia
oddzialywania przedsiewziecia.

Z uwagi na powyzsze, niniejsza decyzja stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwziecia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
przedmiotowego przedsiewzigcia, nastapito stosownie do art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy
00S z uwzglednieniem informacji zawartych we wniosku, ,Karcie...” i jej
uzupelnieniu, opinii stosownych organdéw i ustalen wynikajacych z przeprowadzonego
postepowania. Ponadto analiza uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ustawy OOS,
wykazata mozliwos¢ realizacji przedsigwzigcia w wariancie zaproponowanym przez
Whnioskodawce. nie powodujacym jak wynika z ww, dokumentéw oddziatywania na
srodowisko, ktére wykluczatoby jego realizacje.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesadza
o realizacji obiektu.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOS decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1,
oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. la. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia
nastgpuje w terminiec 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b
Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w
ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega
etapowo oraz ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwziecia okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1,
jezell bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia
uwzgledniajacego informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji
warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Analizujgc  przedstawione materialy stwierdza sie brak potrzeby ustanawiania
srodowiskowych uwarunkowan w zakresie oddzialywania na:

1) obszary Natura 2000,

2) obiekty zabytkowe, objgte rejestrem lub ewidencja zabytkéw,

3) oddzialywania transgranicznego.

Urzad Miasta Lodzi
Departament Spraw Spotecznych
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 Lodz. Al Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747
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POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy Stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w
Lodzi, wniesione za poSrednictwem dzialajqcego z upowainienia Prezydenta Miasta
Lodzi Dyrektora Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UME, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

2. Stronom przystuguje prawo do zrzeczenia sig odwolania w trakcie biegu terminu
do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia si¢ w formie oswiadczenia prawa do
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja wraz z zalacznikiem:

1. Pani Angelika WozZniak-Wszedybyt - reprezentujaca Inwestora : SKAMEX Sp. z 0.0.
Sp.K.
(wraz z zatacznikiem: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych)

2. Strony postgpowania

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
90-113 Lodz, ul. Traugutta 25

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
93-189 Lo6dz, ul. Przybyszewskiego 10

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate skarbowq w wysokosci 205PLN (stownie
zlotych: dwiescie pieé), ktorq wniesiono na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133
0016 . Kopia polecenia przelewu znajduje sie w aktach sprawy.

Decyzja zawiera 28 stron.

Sprawe prowadzi inspektor mgr Jolanta Malek , tel. 638 47 03

Urzad Miasta Lodzi
Departament Spraw Spotecznych
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 Lodz, Al. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747
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Nalezy zaznaczy¢. ze dla  terenu planowanej inwestycji wydana zostata decyzja
srodowiskowa z dnia 24.10.2017r. Nr 70/U/2017 znak: DSS-OSR-I1.6220.113.2017 dla
przedsigwzigcia, polegajacego na budowie hal magazynowo-logistycznych z zapleczem
socjalno-biurowym oraz wydzielona hurtownia farmaceutyczng wraz z niezbedng
infrastruktura oraz urzadzeniami budowlanymi z uwzglednieniem etapowania budowy oraz
fazy realizacji, w Lodzi, przy ul. Technicznej (dziatki nr ew.: 25/30, 25/35, 25/41, 25/52
obreb W-33) .

Zamierzenie inwestycyjne bedzie zlokalizowane przy ul. Technicznej na dziatkach nr ew.:
25/30, 25/35, 25/41 1 25/52 obrgb W-33 oraz 2/1, 3/1, 4/3, 4/4, 5/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 8/2. 9/1
obreb W-36.

W najblizszym otoczeniu zamierzenia inwestycyjnego znajduja sie:

- od strony poinocnej — zaktad produkujacy opakowania — Isopak Poland,

- od strony wschodniej — rzeka Augustowka, zadrzewienia, pola uprawne i nieuzytki, dalej
zabudowa mieszkaniowa;

- od strony potudniowej — droga, za nig zadrzewienia i pola uprawne;

- od strony zachodniej — rozlewnia napojow Eko-Vit, baza pojazdéw do utrzymania drog.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja bedzie realizowana poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (j.t. Dz. U.2018r. poz. 142 ze zm.) i poza otulinami form ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy .

Obszar inwestycji znajduje si¢ w poludniowo-wschodniej czesci zwartego obszaru zabudowy
przemystowej. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw (zatacznik do wniosku), dziatki
planowanej inwestycji stanowia tereny przemystowe - Bi, rolne —R IVb-V, laki — £V i Ls -
Lasy. Nieruchomos¢ jest zaniedbana. Teren inwestycji jest w wickszosci ogrodzony. W tej
czgsci zajmuje Srodkowa i potudniowa cze$¢ obszaru dawnego toru kartingowego z
asfaltowym torem do wyscigow gokartow oraz towarzyszacymi im drogami betonowymi. Po
zaprzestaniu - dzialalno$ci toru teren byt wykorzystywany jako parking dla tiréw i
samochodéw osobowych. Obecnie w potudniowo-zachodniej czesei terenu urzadzono sktad
materialéw budowlanych: piasku, ziemi i zwiru, wraz z placem manewrowym dla koparek,
wywrotek i innych maszyn oraz ustawiono tymczasowe, kontenerowe pomieszczenia
socjalno-biurowe. Pomiedzy ogrodzeniem, a rzeka Augustowka, sasiadujaca z analizowanym
terenem od strony wschodniej znajduje si¢ sztuczny nasyp gliniasty i nieuzytkowane taki
obecnie zarastane przez podrosty debu szyputkowego, olszy czarnej, brzozy brodawkowatej i
czeremchy amerykanskiej. Poza budynkami kontenerowymi na terenie planowanej inwestycji
nie znajduja si¢ zadne obiekty kubaturowe.



Zgodnie z przeprowadzong przez dr Marcina Fuczaka inwentaryzacja przyrodnicza,
stanowiaca zalacznik nr 3 KIP roslinnos¢ obszaru planowanej inwestycji posiada niskie
walory przyrodnicze.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sie budowe hal magazynowych z
zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbedna infrastruktura.

Czgs¢ obiektow Wnioskodawca planuje przeznaczyé na potrzeby wlasne, a cze$é nra
wynajem. Dlatego na realizacje niniejszego przedsigwzigcia decydujacy wplyw beda mialy
zapotrzebowanie 1 wymogi przedstawione przez potencjalnych najemcow.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- budowg hal magazynowych z czgéciami socjalno-biurowymi wraz z infrastruktura
towarzyszaca;

- budowg portierni;

- budowg zjazdéw, chodnikéw, drég i placéw wewnetrznych, miejsc parkingowych:

- posadowienie zbiornika retencyjnego na wody opadowe oraz zbiornika ppoz. z pompownia.
- posadowienie agregatu pradotworczego.

- budowe przytaczy oraz sieci wewnetrznych i zewnetrznych.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie etapowo.

Bilans powierzchni po realizacji przedsiewziecia

- powierzchnia zabudowy do 24 000 m2

- powierzchnia utwardzona do 12 500 m2

- powierzchnia biologicznie czynna min. 11 000 m2

Hale wykonane zostang w konstrukcji lekkiej. Wysokosé projektowanych budynkéow nie
przekroczy 15 m. Planowane obiekty nie beda podpiwniczone. Hale zostana podzielone na
niezalezne czgsci (dostosowane do zapotrzebowania poszcezegdlnych najemcéw). Przewiduje
si¢ wykorzystanie hal giéwnie jako magazyny wysokiego skladowania artykulow
medycznych, spozywczych lub przemystowych na potrzeby handlu hurtowego. Prowadzone
beda przyjecia i wydania towaréw, czasowe przechowywanie oraz kompletacja w celu
dystrybucji i sprzedazy. Zaklada si¢ rowniez mozliwo$¢ wynajmu czesci hal pod drobna
produkcje polegajaca na konfekcji lub montazu np. gotowych komponentow.

W przypadku, gdy na terenie przedmiotowego obiektu planowana bedzie dziatalnosé
wymagajaca realizacji przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
wymagane bedzie w pierwszej kolejnosci uzyskanie stosownej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Na terenie hal poza pomieszczeniami magazynowymi znajdowac sie beda: zespoty socjalno-
biurowe, wezly sanitarne, pomieszczenia do przygotowania i spozywania positkow, szatnie,
pomieszczenia porzadkowe i pomieszczenia techniczne, m.in. serwerownie, kottownie, stacja
trafo. rozdzielnie elektryczne, urzadzenia monitorujace i sterujace lub inng infrastrukture
techniczng. Kazdy z najemcéw bedzie mial mozliwos$é tadowania akumulatorow woézkow
widlowych. Pomieszczenia te beda posiadaty szczelng i kwasoodporna posadzke, a takze beda
odpowiednio wentylowane za posrednictwem odciagéw miejscowych i awaryjnych. Z uwagi
na planowany wynajem czgsci hali trudno przewidzie¢ wszystkie potrzeby najemcy/6w w tvm
zakresie. Planowany jest montaz agregatu pradotworczego wylacznie na potrzeby ppoz.. np.
zasilanie klap oddymiajacych, o$wietlenia awaryjnego itp. Planowane przylacza do sieci
miejskich: gazowej, elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej. Zbiornik retencyjny
na wody opadowe bedzie otwarty, szczelny, naziemny.
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Docelowe rozwigzania ukladu komunikacyjnego — dwa wjazdy/wyjazdy zlokalizowane od
strony zachodniej i péocnej. Drogi zostang wykonane z kostki betonowej lub nawierzchni
asfaltowej

Zatrudnienie i czas pracy : Zgodnie z zalozeniami szacunkowa ilos¢ 0séb zatrudnionych
przyjeta na etapie koncepcji projektowej to ok. 110 0séb — 45 pracownikéw biurowych oraz
65 magazynier6w. Poniewaz obiekt bedzie czgsciowo przeznaczony na wynajem nie mozna
wykluczy¢ pracy w godzinach nocnych.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, paliw oraz energii w fazie
eksploatacji:

- zuzycie wody — ok. 1 700 m*/rok,

- zuzycie gazu ziemnego ok. 850 tys. m>/rok,

- olej napedowy na rozruchy pomp i agregatu — ok. 300 l/rok,

- energia elektryczna — moc przylaczeniowa ok. 350 kW.

Zrédlem zaopatrzenia inwestycji w fazie eksploatacji: w wode, surowce, materiaty, paliwa,
energie¢ beda:

- w energi¢ elektryczng - miejska sie¢ elektroenergetyczna zgodnie z warunkami gestora
siecl,

- w wodg - miejska sie¢ wodociagowa zgodnie z warunkami gestora sieci;

- w cieplo — miejska sie¢ gazowa zgodnie z warunkami gestora sieci;

- W gaz — miejska sie¢ gazowa zgodnie z warunkami gestora sieci;

Rodzaje substancji i energii wprowadzanych do srodowiska w fazie eksploatacji inwestycji:

- Scieki bytowe - odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
gestora sieci;

- wody deszczowe i roztopowe — beda retencjonowane w zbiorniku oraz przewidziano
retencjg rurowa (zastosowanie wigkszych $rednic rur kanalizacji deszczowej) i odprowadzane
do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora sieci; wody opadowe i
roztopowe z terenow utwardzonych bedg podczyszczane w  separatorze substancji
ropopochodnych poprzedzonym lub zintegrowanym z osadnikiem:;

- Scieki przemystowe - brak,

- odpady - zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z2018 r. poz. 21 ze zm.), ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn.
27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. 2018r, poz. 799 ze zm.), przepisami ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.(j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1289 ze
zm.) oraz przepisami odrebnymi dla danych rodzajéw odpadéw:

- halas nie przekraczajacy norm akustycznych okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w
srodowisku (j.t. Dz. U. z 2014 poz 112);

- zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego nie przekraczajace norm czystosci
powietrza okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. Nr 16,
poz. 87);

Rozwiazania chroniace srodowisko w fazie eksploataciji:
1. Ograniczy¢ zabudowg oraz utwardzenia terenu aby pomiedzy ogrodzeniem a korytem rzeki
zachowac pas min 15m;

(8]



2. Wybudowa¢ $ciang oporows . na ktorej oparta zostanie szczytowa $ciana budynku od
strony rzeki (teren za Sciana oporowa pozostawi¢ na obecnym poziomie);

3. Docelowe rozwiazania ukfadu komunikacyjnego — dwa wjazdy/wyjazdy od strony
zachodniej i poinocnej;

4. Projektowane zewnetrzne zrodla hatasu, pracujace w sposob ciagly o dopuszczalnej mocy
akustycznej:

Skorygowany A Czas emisji, h
sl {lodé Wysoko$¢ |  poziom mocy Pora Pora
npt akustycznej Lwa, .
dB dzienna nocna

Wentylatory 10 14 <80 8 1
dachowe 4 14 <85 8 1
Centrale
wentylacyjne 8 14 =00 8 :
Wentylacja
tadowni 3 14 <85 8 1
wozkow
Agregat , I Poziom <108 0.5 i
pradotworczy gruntu

Agregat pradotworczy bedzie pracowal w sytuacji awaryjnej. W normalnych warunkach
pracy instalacji bedzie zalaczany w porze dziennej w trybie serwisowym raz w miesiacu na 30
min.

Ze wzgledu na ochrong srodowiska przed hatasem terenéw normowanych akustycznie,
podane wartosci pozioméw mocy akustycznej sa wartosciami maksymalnymi i dotycza
parametru akustycznego urzadzen w wykonaniu fabrycznym lub urzadzen o wyzszych
parametrach z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczen akustycznych. W przypadku
rozwigzan fabrycznych ww. parametry nalezy potwierdzi¢ danymi katalogowymi producenta,
a urzadzen z zastosowaniem zabezpieczen akustycznych badaniami dostawcy w zakresie
wymaganym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10. 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (D.U. 2008 Nr. 199, poz. 1228);

5. Ponadto na terenie dziatki inwestora zlokalizowana zostanie:

-kontenerowa stacja transformatorowa o izolacyjnosci akustycznej wypadkowej przegrod
210dB, sredni poziom hatasu A nie przekroczy wartosci 70 dB;

- zalaczana w trybie serwisowym raz w miesiacu na 30 min pompownia ppoz o izolacyjnosci
akustycznej przegrod >21dB, sredni poziom hatasu A nie przekroczy wartosci 106 dB;:

6. Hale wykonane zostana w konstrukcji lekkiej o izolacyjnosci akustycznej >23dB, sredni
poziom hatasu na terenie hal nie przekroczy 70dB;

7. Ogrzewanie z miejskiej sieci gazowej zgodnie z warunkami gestora sieci (za pomoca
urzadzen grzewczych opalanych gazem ziemnym : promienniki, nagrzewnice, kotly);

8. Podstawowe parametry zrodet emisji:

Zrédlo Urzadze | Ilos¢ Paliwo | Nominal | Nr Maks. Min.
emisji nie na Emitora | §rednica | wysoko$
wydajno emitora | ¢
s¢ [kW] [m] emitora
[m]
Kottown | Kociot 3 gaz 50 E1-E3 0.15 14
1a ziemny
Promien | Promien | 44 gaz 40 E4-E48 | 0,1 14
niki niki ziemny




Agregat | Agregat olej Zuzycie 0,2 2.5
pradotw napedow | oleju —
orczy y 17.1 /h
Pompow | Uktad olej 300 0.2 3.0
nia pompow napedow

y 4

9. Energia elektryczna z miejskiej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami gestora
sieci;

10. Pobor wody z miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z warunkami gestora sieci ;

11. Scieki bytowe odprowadza¢ szczelnym systemem do miejskiej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami gestora sieci;

12. wody opadowe i roztopowe — podczyszczaé i retencjonowaé w zbiorniku oraz zastosowaé
tzw. retencje rurowa (zastosowanie wigkszych $rednic rur kanalizacji deszezowej) a nastepnie
odprowadza¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora sieci:

13. odpady  zagospodarowywac zgodnie z przepisami usiawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), ustawy Prawo ochrony Srodowiska z
dn. 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. 2018r, poz. 799 ze zm.), przepisami ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.(j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1289 ze
zm.) oraz przepisami odrebnymi dla danych rodzajéw odpaddw;

I4. Wytworzone odpady gromadzi¢ selektywnie, w specjalnie wyznaczonych do tego celu
pojemnikach lub kontenerach, ze wstepnym wyodrebnieniem odpadéw nadajacych sie do
odzysku;

15. Spos6b gromadzenia odpaddw nie bedzie oddzialywaé¢ negatywnie na kolejne operacje w
ich wykorzystaniu lub unieszkodliwieniu;

16. Teren gromadzenia odpadéw zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat.
Odpady gromadzi¢ w sposéb chroniacy srodowisko i zabezpieczajacy je przez wplywem
czynnikow atmosferycznych ;

17. Odpady przekazywa¢ wytacznie koncesjonowanym odbiorcom, posiadajacym zezwolenia
na gospodarowanie przyjmowanymi odpadami oraz osobom fizycznym i jednostkom
organizacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wlasne  oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93);

18. Zapewni¢ odbior odpadow komunalnych zgodnie z ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (j.¢. Dz.U. 2017r., poz. 1289 ze zm.);

Faza budowy:

Na terenie planowanego przedsigwzigcia ze wzgledu na brak budowli i obiektow
kubaturowych, nie bedzie wymagane przeprowadzenie prac rozbiorkowych. Budynki
kontenerowe znajdujace si¢ na terenie inwestycji zostang zdemontowane po zakonczeniu
robot budowlanych.

Podkresli¢ nalezy etapowg realizacje przedsigwzigcia, co ograniczy czas prac i zasieg
oddzialywania do mniejszych czesci terenu. Wybrana konstrukcja hal, znaczaco skraca czas
budowy 1 jednoczesnie ogranicza pobor wody i powstawanie odpadéw na etapie realizacji w
stosunku do konstrukeji tradycyjnej (murowanej).

Planowane obiekty nie beda podpiwniczone. 7Z uwagi na stwierdzony poziom wod
gruntowych realizacja przedsiewziecia nie wymaga odwadniania wykopow na etapie budowy
ani eksploatacji.



Na etapie budowy woda pobierana bedzie z sieci wodociagowej. Pracownicy przebywajacy
na placu budowy korzysta¢ beda z przenosnych toalet typu ..TOI-TOI”, ktére beda
oczyszczane przez specjalistyczng firme posiadajaca stosowne pozwolenie.

Energia elektryczna bedzie pobierana z sieci miejskie;j.

Wstepnie oszacowane zuzycie mediéw i niektorych surowcow na etapie budowy:
- woda (na cele bytowe oraz budowlane) ok. 7 m*/d,

- paliwo: olej napedowy ok. 70-150 kg/h (dla maszyn budowlanych i $rodkéw transportu),
- piasek i zwir dla podbudowy posadzek budynkéw i drég wewnetrznych - ok. 35.000 m”,
- galanteria betonowa na nawierzchnie drég i parkingéow ok. 18.000 m”.

Rozwiazania chroniace srodowisko w fazie realizacji:

1. Zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu.

2. Stosowa¢ sprz¢t w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami okreslonymi v

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych

wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do

srodowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z péZniejszymi zmianami).

Przestrzega¢ zasady wylaczania silnikéw w czasie przerw w pracy.

4. Maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapdéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie prac budowlanych.

5. Prace budowlane z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ wylacznie
w porze dnia.

6. Transport materialow pylistych realizowa¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki

zabezpieczajace przez rozsypywaniem i rozwiewaniem drobnych funkcji pytowych.

7. Ostoni¢ przed dziataniem wiatru skladowiska kruszyw, piasku zawierajace drobne
frakcje pylowe poprzez przykrywanie plandeka w dni suche.

8. W przypadku wystepowania pylenia w dni stoneczne i wietrzne zastosowaé $rodki
techniczne ograniczajace pylenie np. poprzez zraszanie woda;

9. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy) zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo — wodne.
Teren wyposazy¢ w sorbenty.

10. Sprzet 1 maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji winny spetniaé
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod 1 do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

11. Scieki bytowe z placu budowy odprowadza¢ do szczelnych przenosnych zbiornikow
sanitarnych typu toi —toi i wywozi¢ do punktu zlewnego lub do miejskich sieci
kanalizacyjnych, po uzyskaniu zgody gestora sieci.

12. Wode na czas budowy pobiera¢ z wodociggu miejskiego po uzyskaniu warunkéw
gestora sieci

13. Brak odwadniania wykopow;

14. Wytworzone odpady niebezpieczne czasowo magazynowaé selektywnie w
oznakowanych pojemnikach, szczelnych, ze szczelnym zamknieciem, wykonanych z
materialéw  odpornych na dziatanie chemiczne magazynowanych odpadéw
niebezpiecznych (potwierdzonych atestem), na utwardzonym, szczelnym podlozu na
terenie, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny, niedostepnym dla 0sdb trzecich.

15. Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne czasowo magazynowaé selektywnie w
oznakowanych, zamykanych pojemnikach i kontenerach ustawionych na utwardzonym
podlozu na terenie Inwestora tj. w miejscu niedostepnym dla 0séb trzecich.
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16. Sposob postepowania z wytworzonymi odpadami nie moze negatywnie wplywaé na
dalsze procesy zwiazane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadéw poza terenem
zainwestowania.

17. Odpady  przekazywa¢ wylacznie koncesjonowanym odbiorcom, posiadaj acym
zezwolenia na gospodarowanie przyjmowanymi odpadami oraz osobom fizycznym i
jednostkom organizacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby
wlasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93);

18. Firma realizujaca prace budowlane jest zobowigzana prowadzié¢ ewidencje ilosciowa i
jakosciowa wytwarzanych odpadéw.

19. Firma prowadzaca prace budowlane jest zobowiazana posiada¢ uregulowany stan
prawny postgpowania z odpadami.

20. Zapewni¢ odbior wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych zgodnie z
ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 tekst
jednolity).

21. Inwestor realizujacy przedsiewzigcie uwzgledni ochrone srodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone naturalnego uksztaltowania terenu i
zachowa stosunki wodne.

22. Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystac i przeksztalcié¢ elementy przyrodnicze
wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja inwestycji.

23. W celu ochrony przeznaczonego do zachowania pasa zieleni wzdluz rzeki, zostanie on
wygrodzony przed rozpoczgciem prac budowalnych.

23. Pobliski drzewostan poza terenem inwestycji ostoni¢ przed urazami mechanicznymi, a w
okresie suszy podlewa¢ drzewostan pozostajacy najblizej wykopow.

24. W przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzié recznie celem
minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego.

25. Wykona¢ nasadzenia kompensacyjne na terenie inwestycji;

26. Prace zwigzane z wycinkg kolidujacego drzewostanu prowadzi¢ poza okresem
lggowym i rozrodczym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika
wiacznie 1 na podstawie stosownych zgdd;

27. Wycinke drzew przeprowadzi¢ po uprzednim dokonaniu kontroli na obecnosé w
nich gniazd ptasich, co bedzie pisemnie potwierdzone i powinno znajdowaé sie w
dokumentach Inwestora.

28. Wykopy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostawania sie do nich zwierzat i
codziennie kontrolowa¢ w celu uwolnienia zwierzat; w razie potrzeby nalezy
podja¢ dzialania zmierzajace do uwolnienia zwierzat, a zwierzeta nalezy przenosi¢
w bezpieczne miejsce poza teren prowadzonych prac (w miejsce whasciwe

siedliskowo dla danego gatunku);

29. Niezanieczyszczone masy ziemne pozyskane z wykopéw, wykorzystaé¢ w miare

mozliwosci w pierwszej kolejnosci do uksztaltowania terenu woké}t inwestycji;

Sporzadzila inspektor mgr Jolanta Malek. tel. 638 47 03






